המשרד להגנת הסביבה טיפול בפסולת בניין
אוגוסט 2002

נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבניה

1. הגדרות
אתר מוסדר לסילוק פסולת בניין -  אתר המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה לקליטה 
                                                           וטיפול בפסולת בניין
           פסולת בניין - 			פסולת הנוצרת כתוצאה מפעילות בנייה או הריסה של   
                                                           מבנים 
            הוועדה - 			הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
[bookmark: _GoBack]            היתר - 			היתר בניה
            המשרד - 			המשרד להגנת הסביבה

2. מטרת הנוהל
מטרת נוהל זה היא להתוות כללים לאכיפת הפניית פסולת בניין לאתרי סילוק פסולת מוסדרים בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל 1970 סעיף 16(ג). 

3. כללי
הנוהל מתייחס רק לעבודות בגינן נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר בניה. 
נוהל זה יובא לידיעת כל מבקש היתר, כדי שיוכל להיערך בהתקשרויות מתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי סילוק פסולת מוסדרים. 

4. עיקרי הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתרים מוסדרים
כל מבקש היתר בניה נדרש להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין. 
חובה זו תחול על מבקש היתר ותהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר. 
המבקש יעביר את אישור ההתקשרות שלו עם האתר לוועדה מלווה בטופס הצהרה על נפחי פסולת הבניה . 
הוועדה תוודא שכמות הפסולת הכלולה בהצהרת הקבלן עומדת באומדן לחישוב כמות פסולת בניה מינימלית, כמפורט בטבלה מטה. 
דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד הבניה כדלקמן: 

*עדכון: מרץ 2023
	קבוצת ייחוס או
סוג בנייה
	הערכת כמות הפסולת המיוצרת ביחידה של 100 מ"ר שטח בנוי

	בנייה רגילה למגורים
	לפחות 20 טונות


	בנייה טרומית למגורים
	לפחות 6 טונות

	בנייה ציבורית ומשרדים
	לפחות 15 טונות

	מסחר תעשייה וחקלאות
	לפחות 10 טונות

	מרתפים
	לפחות 3 טונות

	הריסה
	לפחות 150 טונות ל- 100 מ"ר מבנה הרוס

	חפירה או עודפי עפר
	200 טונות ליחידה של 100 מ"ק בנוי. 



לגבי עודפי עפר -  ההתייחסות אליהם היא כאל משאב ולכן אין להכלילם בתחשיבי הפסולת
